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Leveringsprogramma voor

Systeembekistingen voor
wanden en vloeren
Tunnelbekistingen
Vloerbekistingonderdelen
Kolombekistingen
Ronde kolombekistingen
Trapbekistingen
Schacht- en silobekistingen
Bekistingsteigers
Materiaal voor de prefab-
betonindustrie
NOE structuurmatten
Centermateriaal
Bekistinghulpmiddelen

plast

NOE 70
Productgegevens

top

NOE 70top
Woningbouw bekistingsysteem

NOE 70 bekisting standaard:

NOE 70 toebehoor:

NOE 70 op maat

top

top

top

paneelhoogte 3020 mm

paneelbreedte 5300 en 7950 mm

berken multiplex of kunststof
beplating mogelijk

spanten klapbaar bevestigd met
NOE 70 spantklem

panelen rondom voorzien van
NOE randprofiel

bovenste centerpen over de kist
heen

loopsteiger ca. 1000 mm

brede basisspindel

hijsevenaar voor het omzetten van
schotten

stormkettingen of banden

NOE 70 spantklem

vaste afstandhouders voor
bovenste centering

vaste kopschotten

extra schoring

Een bekisting kan volgens uw
specifieke wensen geproduceerd
worden binnen het NOE 70
bekisting concept.

Enkele mogelijkheden

hergebruik van uw materiaal

afwijkende paneelafmetingen

afwijkende h.o.h. maat van de
spanten

starre uitvoering in plaats van
klapbaar

eigen detaillering onderrand-
profiel

iedere 21 mm beplating toepas-
baar detaillering onderrandprofiel
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Alle gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en schrijffouten.
Onze produkten worden voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen, derhalve worden
technische wijzigingen door ons voorbehouden.
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doorsnede NOE 70 bekisting - 3020mm.top

verhoogde Loopsteiger

(breedte 1000mm.)

Leuningspijl lg.1200mm.

Centerstaaf Ø15mm., lg.1000mm.
met 2St. Vleugelmoer met volgplaat

bevestigen met M16x 70

Top-70 paneel hg.3020mm.

met Schwup Sprint 80
C-70 Spantklem

Basispindel
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Dit systeem is opgebouwd uit
samengestelde elementen die op
het werk gemonteerd worden tot
een complete bekisting.

Bekistinghoogte 3020 mm

Elementlengte 5300 of 7950 mm

Gewicht ca. 80 kg/m²

Voorzien van beplating 21 mm

Horizontale centeringen
1375 mm h.o.h.

Twee centeringen over totale
hoogte
– onderste centering op 100 mm
– bovenste centering over

de wand heen

Rondom NOE randprofiel

Geïntegreerde hijsbalken
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NOE 70 –
de flexibele woningbouwbekisting

topNOE 70 –
de flexibele woningbouwbekisting

top

1 Brede stortconsoles van 1000 mm

2 Brede basisspindels
Eenvoudige stelmogelijkheid
Stabiele constructie

3 Bovenste centering over de
wand heen

1

2

3 De eindeloze mogelijkheden van
het combineren

Transport

Omdat het NOE 70 systeem rond-
om voorzien is van ons NOE rand-
profiel en de lengtematen een veel-
voud zijn van 2650 mm is het NOE
70 systeem eenvoudig te combineren
met de NOE bekisting.

Koppelen in lengte en hoogte is een-
voudig uit te voeren door middel van
klemverbindingen.

Schotten tot een max. lengte van
16 m zijn met behulp van een evenaar
in een keer om te zetten.

De bekisting is te completeren met
alle gebruikelijke hulpmiddelen, o.a.

stortgoten

stormschoring

afloopbeveiliging

kopschotvoorziening

Doordat de spanten scharnierend op
de elementen gemonteerd zijn, kun-
nen deze tijdens transport vlak tegen
de bekisting geklapt worden.

Daardoor is het mogelijk om per
vracht 10 schotten liggend op elkaar
te vervoeren. Op de bouwplaats is het
enkel een kwestie van spanten uit-
klappen en met behulp van een
spantklem borgen.
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